
PLANTA DE TECHOS - DESAGUE PLUVIAL

LAS PENDIENTES DE CAÑERIAS Y CANALETAS CORRIDAS SERAN EVALUADAS Y APROBADAS POR LA INSPECCION DE OBRA, ANTES DE EJECUTAR EL TAPADO DE LAS MISMAS. SE TOMARA COMO VALOR

INICIAL UNA PENDIENTE DE 1:200 ( 5 mm/m) PARA CAÑOS Ø 0.160.

TODOS LOS DESAGUES VERTICALES DE HIERRO FUNDIDO LLEVARAN TRES GRAMPAS DE SUJECION AL MURO.

TODAS LAS BOCAS DE DESAGUE ( ABIERTAS ) TENDRAN  MARCO Y REJA DE HIERRO FUNDIDO.

TODAS LAS BOCAS DE DESAGUE ( ABIERTAS Y TAPADAS) Y LAS CANALETAS CORRIDAS, TENDRAN DECANTADOR  MINIMO DE 0.10  m.

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DESAGÜES HORIZONTALES (CONDUCTALES) SE UTILIZARAN CAÑOS Y ACCESORIOS DE P.V.C. SR. Ø 0.110 TIPO 3.2 mm

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DESAGÜES VERTICALES (CAÑOS DE LLUVIA) SE UTILIZARAN CAÑERIAS Y ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO

NOTAS:

LOS DATOS OBRANTES EN EL PRESENTE PLANO SON VALIDOS A LOS EFECTOS DE POSIBILITAR UNA COTIZACIÓN, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR ANTES DE LA INICIACIÓN DE LOS

TRABAJOS,  PLANO EJECUTIVO CON LA CORRESPONDIENTE MEMORIA DE CALCULO Y SU VERIFICACIÓN, PARA UNA INTENSIDAD DE LLUVIA DE  120 mm/h , . CONCLUIDOS LOS TRABAJOS , SE

CONSTATARA LA NO ANEGACIÓN DE NINGUNA ZONA.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS,  LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A ESTE DEPARTAMENTO,  PLANO SEGUN OBRA  DE TODA LA INSTALACION SANITARIA .
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